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1 Dagvatten - uppfoljning 1998

Sammanfattning

Rapporten ir en provtagningsuppfoljning av “Dagvatten, utslapp till Sax4n-Braén,
Ekologgruppen 1997”.

Tv4 dagvattenutsldpp i Sax&n-Bradns avrinningsomréde valdes ut for provtagning. Det ena ett
av Svaldvs titorts 20 dagvattenutsléapp, som avvattnar tatortens sodra del. Det andra i Eslov
dér allt dagvatten som avvattnas till Saxan-Bradn rinner till en dagvattendamm. [ Eslév togs
prov i dagvattendammens béda tillfléden, samt i utflodet. Provtagning utfordes vid fyra
tillfillen under perioden 970804-971105. Proverna analyserades pa pH, konduktivitet,
grumlighet samt 20 olika metaller.

I undersdkningen framkom att metallhalterna fran dagvattendammen i Eslov i de flesta fall var
ligre i utloppet frén dammen 4n i de bada tillflédena. En noggrannare undersokning bor dock
goras for att avgdra dammens reningsformaga.

Fyra typiska dagvattenmetaller forekom i halter som enligt naturvérdsverket (SNV AR 90:4)
klassas som hdga eller mycket hdga; kadmium, koppar, bly och zink. Mycket hoga halter av
zink uppmittes i dagvattenutsldppet frin Svalov. Halterna var genomgaende hogre déir dn i
utloppet fran dagvattendammen i Eslov.Vissa av dagvattenmetallerna férekom i halter som
kan orsaka bestdende skador pa vixt och djurliv.

De uppmiitta halternas medelvérden var ldgre dn de schablonvirden som anvéndes vid
belastningsberdkningarna i den tidigare dagvattenrapporten (Ekologgruppen 1997), utom nar
det giller zink fran Sval6vs dagvattenomréde Sv 4, som 1ag nagot hogre.

Belastningsberdkningar baserade p& medelvirden fran de fyra provtagningstillfillena indikerar
att Saxan-Bradn fororenas med lika stora zinkméangder fran Svalvs dagvattenomrade Sv 4 (ett
av Svalovs 20 dagvattenutslapp) som fran hela Esi6vs tatort (den del som avvattnas till Saxan-
Braén).

Ekologgruppen pa uppdrag av Saxan-Bradans vattenvardskommitté
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1. Inledning

Ekologgruppen har av Saxan-Bradns vattenvardskommitté fatt i uppdrag att géra en
uppfoljning av rapporten ”Dagvatten, utsldpp till Saxan-Braén, Ekologgruppen 1997
Foreliggande rapport redovisar och sammanfattar resultatet av denna uppf6ljning.

Provtagning har utforts vid 4 tillféllen i ett dagvattenutsldpp i Svalév samt vid en
dagvattendamm 1 Esl6v, dar prov togs i dammens bada tillfldden samt i utflédet.
Vattenproverna har analyserats p4 metallinnehall i avsikt att ge en fingervisning om vilka
dagvattenmetaller som belastar Saxan-Brain mest.

2. Metodik

2.1 Provtagning

Vattenprover togs med hjélp av kiipphdmtare i dagvattenréren, metod SS 028185.
Vattenforingen uppskattades i filt enligt den sk flottsrmetoden. Provtagning skedde 30/8, 9/9,
7/10 och 6/11 1997. Provtagningen gjordes i samband med nederbérd.

2.2 Provtagningspunkter

I Svalov valdes ett av de 20 dagvattenutslappen, belédget i tatortens sddra del ut. Réret mynnar
i Svalovsbicken sdder om Ronnebergsvigen (fig.1). Omréadet har en varierad bebyggelse med
olika verksamheter. Arean 4r ca 45 ha och andelen hardgjord yta ir ca 50%.

I Eslov leds dagvatten fran titortens norra del via en dagvattendamm ut i Saxén. Prover togs i
dammens bada tillfléden (Esl6v in damm och Eslov in Karlsro) samt i dammens utlopp
(fig.1). Arean for Eslév damum in” &r ca 116 ha och for “Eslév in Karlsro” ca 210 ha.
Andelen hardgjord yta ar ca 50%.

Lokalbendmning Provtagningsplats

Svalov Svalovsbédcken 100 m nedstr. Rénnebergsv.
Eslév in damm O. inflédet till dagvattendammen

Eslév in Karlsro Kronodiket vid Angavigen, Karlsrobadet
Eslov ut utloppet fran dagvattendammen
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Fig. 1. Provtagningspunkter i dagvattenutlopp vid Svalév och >Esl<')'v hésten 1997(fran gula
kartan Skdne, Svalév 3C:04 och Eslév 2C88).
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2.3 Parametrar

Analyslaboratorier

pH, konduktivitet, grumlighet - Ekologgruppen AB, Landskrona, ackrediterat

laboratorium reg. nr. 1279.

Samtliga metaller - Svensk Grundimnesanalys AB, Luled, ackrediterat laboratorium reg.

nr. 1087

Parameterlista
vattenforing - m*/s
temperatur - °C

pH

konduktivitet - mS/m
grumlighet - FNU
kalcium (Ca) - mg/l
jarn (Fe) - mg/l
kalium (K) - mg/1
magnesium (Mg) - mg/1
natrium (Na) - mg/1
svavel (S) - mg/l
kisel (Si) - mg/l
aluminium (Al) - pg/l
arsenik (As) - pg/l
barium (Ba) - pg/l
kadmium (Cd) - pg/l
kobolt (Co) - pg/l
krom (Cr) - pg/l
koppar (Cu) -pg/l
kvicksilver (Hg) - pg/l
mangan (Mn) - pg/l
nickel (Ni) - pg/l

bly (Pb) - ug/l
strontium (Sr) - pg/l
zink (Zn) - pg/l

Metod

SS 028122
SIS 028123
SS 028125
ICP-AES USEPA 200.7 mod
ICP-AES USEPA 200.7 mod
ICP-AES USEPA 200.7 mod
ICP-AES USEPA 200.7 mod

'ICP-AES USEPA 200.7 mod

ICP-AES USEPA 200.7 mod
ICP-AES USEPA 200.7 mod
ICP-MS USEPA 200.8 mod
ICP-MS USEPA 200.8 mod
ICP-MS USEPA 200.8 mod
ICP-MS USEPA 200.8 mod
ICP-MS USEPA 200.8 mod
ICP-MS USEPA 200.8 mod
ICP-MS USEPA 200.8 mod
ICP-MS USEPA 200.8 mod
ICP-MS USEPA 200.8 mod
ICP-MS USEPA 200.8 mod
ICP-MS USEPA 200.8 mod
ICP-AES USEPA 200.7 mod
ICP-AES USEPA 200.7 mod

3. Resultat med kommentarer

3.1 Nederbord och vattenforing

KRUT-kod

FM TEMP
FM PH-25
FM KOND-25
FM TURBFNU
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
saknas
AL-NK
AS-NK
BA-NK
CD-NK
CO-NK
CR-NK
CU-NK
HG-NV
MN-NK
NI-NK
PB-NK
saknas
ZN-NK

Nederbordsméngden under tiden som foregick provtagningarna, samt den ungefarliga
vattenforingen vid respektive provtagning framgér av fig.2. Nederbordsuppgifterna har
erhéllits fran Svalév-Weibulls AB (Svaldv) samt frin Eslovs kommun - VA-enheten (Eslov).

Den forsta provtagningen, 30/8, foregicks av en period med torrt vader. Dagen innan
provtagningen kom en stor regnskur i Svaldv och under provtagningsdagen regnade det rejélt i

Eslov.

Ekologgruppen pd uppdrag av Saxén-Bradns vattenvdrdskommitté
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Det bor papekas nir det galler Eslév att det numera dr utloppet fran dagvattendammen som
belastar Saxan-Bradn. Medelvirdena fran de fyra provtagningstillfallena visar pa lagre
metallhalter i utloppet frin dammen jimfort med inloppen, fig.3. Vid provtagningen har inte
omloppstiden i dammen tagits i beaktande. Saledes &r det pd grund av vattnets fordrojning i
dammen inte samma “vattenpaket” som provtagits i inloppen och i utloppet. Om man vill gora
en sikrare bedémning angiende dammens formaga att rena dagvattnet bor man naturligtvis ta
hiinsyn till dammens omloppstid.

Nir det giller de bada inflédenas metallhalter hade Kronodiket vid Karlsro (in-Karlsro)
genomgiende hogst halter. Kronodiket avvattnar ett strre omrade och har storre andel
centrumbebyggelse jimfort med dammens 6stra inflode (in-Karlsro), se sid. 14.

Kadmium Koppar
0,40 49/
A
0,35 : N
0,30 +—- — ,ﬁ
0,25 - !
0,20
0,15 -~
0,10
0,05
0,00 .
in-D in-K ut in-D in-K ut
Bly Zink
70 ug/l 200 ug/l
A
60 A 180 |- e
160 e —
50 140 - ‘
40 120 {- |
100 |-
80
60 -
40
20 |
¥ 0 !
in-D in-K ut in-D in-K ut

Fig.3. Halter av 4 olika metaller i Eslév, vid inloppet till dagvattendammen, in-D (damm)
resp. in-K (Karlsro) och vid utloppet fran dammen, ut. Staplarna utgér medelvirde av 4
provtagningstillfillen och pilarna visar maxvdrdena.

Den vidare diskussionen av resultatet nedan har inriktats pé att ta upp tungmetaller som har
forekommit i orovickande hoga halter: kadmium, koppar, bly och zink. Dessa brukar
betraktas som typiska dagvattenmetaller.

Ekologgruppen pa uppdrag av Saxdn-Bradns vattenvardskommitté
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Kadmium erh&lls som biprodukt vid utvinning av zink, och zinkprodukter innehaller i
allméinhet kadmium som fororening. Kadmium anvéands ocksa i olika legeringar som
korrosionsskyddande beliggningar. Till dagvattnet kan kadmium komma genom luftnedfall,
dickslitage, industri och avfallsforbranning. Vattendragen far ocksa ett kadmiumtiliskott frén
akermark genom fosfatgddningsmedel.

Kadmiumhalterna 1&g 6ver SNV's grins for hoga halter (0,1 pg/l) tre gdnger av fyra i Svaldv
och en géng av fyra i utloppet fran dagvattendammen i Eslov, fig.4.
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Fig.4. Uppmitta kadmiumhalter under 4 provtagningstillfillen. Grinsvirdena dr fran SNV,
Allmanna rad 90:4.

Koppar anvinds bade som ren metall och i diverse legeringar. Dagvattnet kan fororenas med
koppar genom korrosion och slitage av bla. hustak, ddckdubbar, bildelar och spillolja.

Kopparhalterna 14g en bra bit ver SNV s griins for mycket hoga halter (5 pg/l) vid alla fyra
provtagningstillfillena i Svaldv. Tva ganger lag de dver gransen for mycket hdga halter i
utloppet fran dagvattendammen i Eslév, medan de &terstende tva 1g péa gransen till mycket
héga halter, fig.5.

Bly anviénds i ackumulatorer, plat, ror, legeringar, rostskyddsfirg samt forr i form av
blyforeningar i bensin for hdjning av oktantalet. Sedan 1995 &r blyféreningarna i bensin
ersatta av kalium eller natrium. Spridningen till dagvattnet sker till storsta delen genom
trafiken, dven om denna del har minskat sedan anviandningen av blyfri bensin infordes.

Blyhalterna i Svalov 18g hogt dver SNV's griins for mycket hoga halter (5 pg/l) vid tvd
provtagningstillfillen, dver grinsen for héga halter (2 pg/l) vid ett tillfalle samt under denna
grins vid det sista provtagningstillfillet, d& flodet var lagt. I utloppet frin dagvattendammen i
Esldv 1ag halterna p4 grinsen for mycket hoga halter vid de tre forsta tillfallena och pa
gransen till hoga halter vid det sista, fig. 6.

Ekologgruppen pa uppdrag av Saxan-Bradns vattenvardskommitté
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Fig.5. Uppmadtta kopparhalter under 4 provtagningstillfillen. Grdnsvdrdena dr fran SNV,
Allmdnna rad 90:4.
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Fig.6. Uppmdtta blyhalter under 4 provtagningstillfillen. Grinsvirdena dr fran SNV,
Allmdnna rad 90:4.

Zink anvénds i fargpigment, korrosionsskydd och som legering i massing. Takplétar och
lyktstolpar bestar ibland av zinklegeringar. Aven bildick innehéller zink. Férslitning av dessa
samt korrosion av legeringar ar de viktigaste zinkkillorna till dagvatten. En del zink kommer
ocksa via luften som stoftnedfall.

Ekologgruppen pd uppdrag av Saxdn-Bradns vattenvardskommitté
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Fig.7. Uppmdtta zinkhalter under 4 provtagningstillfillen. Grdnsvdrdena dr fran SNV,
Allmdnna rad 90:4.

Svaldvs dagvatten inneh6ll mycket zink. Halterna hamnade langt 6ver SNV's grins for
mycket hoga halter (75 pg/l) vid alla fyra provtagningstillfallena (medel 282 pg/l). I utsldppet
fran dagvattendammen i Eslov 1&g zinkhalterna 6ver gransen for hoga halter (15pg/1 ) vid
samtliga provtagningstillfillen, fig.7. Skadenivan av zink for fisk uppges vara 20 - 130 pg/l
(tab. 1), vilket inte &r en otédnkbar halt i Svalovsbiacken nedstroms dagvattenutloppet.

3.3 Metallernas skadenivéer

Fororeningsamne Skadeniva Organism Maxniva i
undersokningen

ug/l pg/l

Kadmium 0,2 plankton,Daphnia 0,3
0,9 laxfiskar

Koppar 2-5 Daphnia, Gammarus, fisk 42

Bly 19-30 Daphnia, Lymnaea palustris 62
5-15 fisk

Zink 15 plankton 333

20-130 fisk
Krom 2-13 Daphnia, laxfiskar 5

Tabell 1. Biologiska effekter av nagra metaller. De ligsta kinda skadenivaerna enligt

"Beddémningsgrunder for sjoar och vattendrag, SNV rapport 3628 i neutrala (pH 7), icke
humésa vatten.

Effekterna av forhdjda metallhalter kan vara hammad tillvaxt hos plankton, minskad
reproduktion och kroniska missbildningseffekter hos Daphnia, Gammarus och Lymnaea

palustris. | forsok med fisk har konstaterats undvikandereaktioner, forsimrad balanshéllning,
minskat fodointag, missbildning och forsdmrad reproduktion.

Ekologgruppen pd uppdrag av Saxdn-Bradns vattenvirdskommitté
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3.4 Jamforelse med schablonhalter

I rapporten ”Dagvatten, utslépp till Saxdn-Braan” (Ekologgruppen 1997), gjordes
belastningsberidkningar med hjélp av sa kallade schablonvirden. Dcssa schablonvirden ar
halter beridknade efter tidigare gjorda undersékningar. De schablonvirden som anvindes i
rapporten presenteras i tabell 2 och 3.

Férorenings- Schablonhalt i
amne dagvatten*
pe/l
Kadmium (Cd) 0,5-5
Kvicksilver (Hg) 0,05-0,2
Bly (Pb) 30-120
Zink (Zn) 75-450
Koppar (Cu) 20-175
Kobolt (Co) 1,8-5
Nickel (Ni) 0-34
Krom (Cr) 0-9
Olja 0-2700
BOD7 6400
COD 40000-190000
Kvive (N) 1000-3000
Fosfor (P) 200-600

* Halter enligt: Malmqvist m. fl. 1994 (Cd, Hg, Pb, Zn, Cu, Olja, COD,N,P)
Hogland & Niemczynowicz 1979 (BOD7)
SNV 1977b (Co, Ni, Cr)

Tabell 2. Schablonvirden for ndgra fororeningar i dagvatten.

De schablonvirden som anvéndes i rapportens berdkningar togs frin intervallen i ovanstiende
tabell. Om man jimfor schablonvirdena med halterna i denna underskning (tabell 3) finner
man att de uppmadtta maxhalterna ligger i nivd med schablonvirdena for bly, krom, zink,
koppar och kobolt. Medelhalterna ligger under schablonvirdena for alla metaller utom for
zink 1 Svaldvs dagvatten.

Om man antar att de uppmatta halterna i dagvattnet i Svaldv och Eslov ar representativa for
Saxdn-Braans dagvattenutslépp, betyder det att belastningsberikningarna i den tidigare
rapporten varit for hdga, framfor allt nir det giller kadmium, kvicksilver och nickel.

Ekologgruppen pd uppdrag av Saxdn-Bradns vattenvérdskommitté
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Férorenings- Schablonhalt Svalov Eslov in
dmne i dagvatten* medelhalt maxhalt medelhalt maxhalt
pg/l pg/l pg/l pg/l pg/l
Kadmium 1 0,17 0,25 0,15 0,38
Kvicksilver 0,12 0,011 0,019 0,0068: 0,0047
Bly 50 10 23 14 62
Krom 4 1,8 3 1,6 5,1
Zink 260 282 333 79 187
Koppar 50 18 33 15 42
Kobolt 2 0,7 1,2 0,8 3
Nickel 15 1,9 2,8 2,2 5.8

* schablonhalter frin tabell 2. Nedre delen av intervallet har anvints.

Tabell 3. Jamforelse mellan schablonhalter och de i denna underséknin uppmdtta halterna.
Undersdkningen bygger pd fyra proviagningstillfillen. For Esldv in har medelvdrder mellan
Eslov-in-damm och Eslov-in-Karlsro anvints, samt den hogsta av deras maxhalter.

3.5 Belastning

I dagvattenrapporten ”Dagvatten, utslapp till Saxdn-Braan” (Ekologgruppen 1997) berdknades
belastningen frén dagvatten grundat pa schablonhalter. Nedan har belastningen fran
dagvattenutsldppen i Svaldv (Sv 4) och Eslév (dammens utlopp) berdknats. Berdkningarna
grundas pa de uppmitta halterna vid de 4 tillfallena hosten 1997. Nir det géller Eslov har
volymen justerats da det géller tillrinningsomradet till dagvattendammen, se sid. 14.

Dagvattenvolym fran Eslév: 570 000 m®/ar
Dagvattenvolym fran Svalov: 81 000 m*/ar

De arligen uttransporterade fororeningsméngderna redovisas i tab. 6 och rdknades ut enligt
formeln: Fz =m+ Qg

Fi. = totalméngd uttransporterad fororeningsméngd

m = medelhalten av de fyra provtagningstillfillena

Q i = avrunnen volym under aret

Fororenings-  Sval6v (Sv 4) Eslov ut Svalov (Sv 4) Eslov ut

dmne belastning belastning arealkoefficient arealkoefficient
kg/ar kg/ar g/ha*ar g/ha*ar

Kadmium 0,01 0,05 0,31 0,15

Bly 0,8 3 18 8,1

Zink 23 22 508 68

Koppar | 4 32 12

Tabell 6. Belastningen (uttryckt som mangd och som arealkoefficient) av nagra tungmetaller
Jran dagvattenutslipp vid Svalév (Sv 4) och Eslov. Berdkningen baseras pd medelvirden frdn

4 provtagningstillfillen.

Ekologgruppen pa uppdrag av Saxdn-Bradns vattenvardskommitté
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Tungmetallmangderna frén dagvattenutsléppet i Svalév (Sv 4) ir proportionerligt sett mycket
stora, vilket marks d man réknar ut belastningen per ytenhet (arealkoefficient, tab. 6). For
samtliga redovisade metaller r arealkoefficienten hdgre i Svalov. Nir det giller zink sa
belastas Saxdn-Bradn med lika stor méngd frén det lilla dagvattenomradet Sv 4 i Svalév som

fran Eslov.

Det bor pépekas att forutom det i denna rapporten underskta dagvattenutslippet fran Svalév,
rinner ocksd 19 andra ut frin Svaldvs tétort till Svalovsbicken, se sid 13 och 14. Om man ser
till volymen utgdr det undersokta dagvattenutsléppet en tredjedel av den totala dagvatten-
volymen frén Svaldv, 240 000 m>/4r. Svalovs totala dagvattenbelastning till Saxan-Brain
skall allts& multipliceras med tre om man antar att metallhalterna dr desamma fran de
aterstdende tva volymstredjedelarna. I si fall blir belastningen fran Svalovs titort i samma
storleksordning som den frén Eslovs titorts norra del nér det giller bly och koppar. For zink
blir belastningen fran SvalSv tre ginger hogre 4n fran Eslév.

Ekologgruppen pa uppdrag av Saxdn-Bradns vattenvérdskommitté
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14

DAGVATIEN | SVALOV

G = = s
Svi 29 90 05
Sv2 1.0 70 0.7 4116 0.1
Sv3 . 10 70 0.7 4284 0.1
Sv4 45 270 80 135 81000 24
Svd 15 15 80 12 7200 02
Své 19.8 119 80 59 35640 1.1
Sv7 16.7 33 60 20 12024 04
Sv8 16 32 &0 19 11620 0A
Svo 1.7 03 40 0.1 612 00
Svi0 09 0.1 40 0.1 324 001
Svll 53 32 50 1.6 9540 03
Sv12 148 7A 50 3.7 22200 0.7
Sv13 25 05 80 03 1500 0.05
Svi4 0.7 0.1 50 0.1 420 001
Svis 08 02 50 0.1 480 002
Sv1é 232 46 50 23 13920 04
Svi7 26 13 50 0.7 3900 0.1
Svig 1.7 12 70 08 4998 02
Svi19 15 15 80 02
Sv20 0,78/ 0.8 80 0,1
Tot 162 T K

| berdkningama antas asnederbdrden vara 700 mm och avdunsiningen 100 mm
For forkiaring av berdkningar och tabelirubriker, se sid 4-5
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15 Dagvatten - uppfoljning 1998

DAGVATTEN | ESLOV

.Pk S — — gy Yo g Médélfléde
Es-in-Karlsro 210 115,5 55 63,5 381150 12
Es-in-damm 116 63,8 50 31,9 191400 6
Tot 326 95 |- 18

Skala 1:20000

4 utsldppspunkt
o Vattendelare for dagvatten (&

A U \
" (STABBARP " mugan v

I:}i{- ' Q’ A

CoNgs)

P

14
on

T

i
T

Esfove

RN

Ldngakra }

Industrinmréde‘
\

" *' 1 g

T

- A i T

Ekologgruppen pé uppdrag av Saxdn-Bradns vattenvardskommitté



Dagvatten - uppfoljning 1998

Referenslista

Carnelius A.

Ekologgruppen
Ekologgruppen

Hogland & Niemcynowicz

LofJ.

Malmgqvist m.fl.
Statens naturvardsverk
Statens naturvardsverk

Statens naturvardsverk

Statens naturvardsverk

1994 Dagvattnet frin Eslovs titort till LAngakr,
Brddn och Saxin

1996 Saxdn- Braan vattenkontrollen 1995 &rsrapport
1997 Dagvatten, utslipp till Sax4n-Brain

1979 Kovantitativ och kvalitativ vatten-
omsittningsbudget for Lunds centralort

1993 Kartlaggning och utvirdering av dagvattnets
innchall och féroreningar

1994 Dagvattnets sammansittning
1977a Dagvatten - resurs och belastning
1977b Mikrodmnen i dagvatten

1983 Dagvattenhantering - planering och
miljéeffekter

1990 Beddémningsgrunder for sjdar och vattendrag

Eslévs kommun MHF 1994:5

Institutionen for tekninsk vatten-
resursldra 1 Lund Rap. nr 3027

Eslovs kommun MHF 1993:1

VAV-forskrapport nr 1994-11
SNV PM 873
SNV PM 926

SNV Meddelande 1/83

SNV AR 90:4

Ekologgruppen pa uppdrag av Saxan-Bradns vattenvérdskommitté

cad



1 PHIUWUIOY SPADAUSIIDA SUDD4G-UDXDS AD Bpdpddn pd uaddni33ojoyy

20'0> 9661 UEXES

)

(ANS) usiea ‘punibyeg

L) . .
AR 10-50°0 S S . (
0'1-20 G 0'L-€0 0'2%'0 50'0-10°0 012'0 (ebe|) g sse ANS
A £0> v 10°0> 20> (ebg) pw) 1 ssep ANS

0604 Z¥00°D 60 $8L05:C9 ¢’} 6L 0  9€h 6 TL Iy L0 Ze. 0tz asS 97 XVIN
62. ££00°0 90 9800 gee 11 0Gh 61 98 6L 9% L't S0 g0y S8 L 1L 303N
60l 22000>§ 8LL0 9120°0 295 042> 1L 86T 9€F 62c ZbL ¥ 2800 22 12 2SS 9L 10 90116 1N AQIS3
£ $200°0 £250 0LY0'0 €' 9L 0SL 08T €48 28 1ZY  WE 950 vor 2l 12 L 20 L00LL6 InAQIs3
962 82000 69D L/80°0 G'€2 0t 9vk  SE'L €IS §'0F 9120 L0 Y0E0 02 €2 €0c <L 0% 60606 N AQis3
G'l8  L¥00'0 G16°0 22'82 80t 161 86L0 [69 256 6L2 vOv 66Y0 ¥z 8l v'ee L 01 0€80.6 N AQS3

0'96} ¥010°0 sl i 28 8 octL 8%+  gv 0L L} €e 8% vel 00SL 62 €L XV
L8 6.000 § vl 8§ 2 vg 09 1 P3 L €6 19 ve KL 303N
96+ ¥010'0 LV 0B 2LV 08 9LS 8h 06T 8% €0+ 05 S8 € 600  9011Z6 |OISHEN-UIAQST
295 S600'0 SLV 2eS  GLL 1Ev 989 99 IvT €21 veL 9 62l 2L SO0  L00M6 | OIsueN-ulAQiST
c0g €900 6660 1SZ GBS0 OE) €0'L /990 €07 6EE0 19V 12 Ve 0L v 6060/6 | 0JSJBM-UI AQIST

€'96 65000 G650 SOt 09L B0 1€T 8Ly 880 62C 020 1.8 26 88 69 €00  0C80/6 | OISMEM-UIAQIST
008 5000 L0 gl cey Vb gt L9 ¥L o 8L 60 geL 0 2 9L XY
L€y 15000 ¥'0 Iy leZ_ L0 1z 68S 0t §1 ¥0 88 S8 68 gL 303N
008 05000 0590 05t 2er SO'F 917 L9 6E SvI 280 tEF ¥ Fib o 92 800 9016 | wwep-uiAgs3
L'8€ 52000 YAZA) 9’} 6v+ 0060 6vE 19'G ¥t 08t G620 £l g2l S ¥L €00 Z00K/6 | wwep-ulAgis3
26L'0 G'SE 15000 6820 960 G6l 29€'0 9160 69'9 050 STV W0 wlE §) v'9 0L €0 6060/6 | wwep-ujAQs3
9'sz /%000 06€'0 v880 601 2190 08') 8L'S $SL0 951 8IZ0 £89 6S 69 L'/ £00 0S80/6 | wwep-uiAQs3
898 /8100 2 Gl 0c0b €¢ 2L €L Lt 0% S+ 95 08 98 87 XV
6L LIS 0110'% .0 ! 29 L' Ve 8L ¥ 9L [0 €6 ey ISl 02 303N
£9°L €01 2200'0> Bt 5020 Vel Y'Y VEE 6L €L ELT  0S) 2S00 945 G2 98¢ 8Z 100> 90116 AQ[eAS
8. 898 1000 8Lt €5't 020k 28'F 00T I¥'e OEL0 8¥L 0S't 2. 86 0L 0L 200 £00M6 AQIeAS
G'G. 12000 6480 b'L BLS GIB'0 SZ 2SL  1BL'0 L6t ¥26'0 9IS €9 9L L9 S0'0 60606 AQ[eAS
< /G 9'le /8100 6v¥'0 €190 0l -G98'0 107 /8T S9¥'0 ¥9L 0220 81 2l 0'L 89 10'0 0£80/6 AQIEAS

yor—ybd B /B VBT Bl B yBl  ybi  ybw yBu jbu ybu b /bw ydw AIN  w/sw s/gw  wnjep
9d N uN BH n3p 1 05 po Bg Sy IV IS S BN BW X ed ) |ump puoy Hd jusiep ‘woid Mundaolg

1°7i'd 8661 Suiuljofddn - usiwaSoq









